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Kołki wbijane – z nylonu – Poliamid  

Podłoże: cegła beton piaskowiec, pustaki, bloczki betonowe, marmur kamień naturalny itp. 
Zalety:

- bardzo szybki montaż przez wbijanie, 
- montaż przelotowy, 
- szczególnie przydatne do seryjnego montażu, 
- kołki nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 

- dostępne w wersji nierdzewnej inox A2

Montaż: wiercimy otwór przez mocowany materiał, co ułatwia i przyśpiesza pracę, pobijamy umieszczony w otworze kołek aż do zaparcia się kołnierza 

koszulki. Podczas dalszego wbijania wkręta kołek zostaje rozparty do końca gwarantując bezpieczeństwo montażu.

TNSM-SV - kołek wbijany z nylonu z kołnierzem typu lejek 

TNSM-RE - kołek wbijany z nylonu z kołnierzem cylindrycznym 

Index Symbol -
wymiar

Nierdzewne
a2

 - dostępność

Max. Grubość moc. 
Przedmiotu [mm]

Średnica 
wiercenia

[mm]

Min.
głębokość 

zakotwienia
[mm]

Zalecane
obciążenia [daN] 

beton B25

Opak.
(szt.)

0970 5 x 30 - 5 5 25 90 100
0971 5 x 40 - 10 5 30 90 100
0972 5 x 50 - 20 5 30 90 100

0973 6 x 40  10 6 30 100 100
0974 6 x 50 - 20 6 30 100 100
0975 6 x 60  30 6 30 100 100
0976 6 x 80  50 6 30 100 100

0977 8 x 45 5 8 40 160 100
0978 8 x 60  20 8 40 160 100
0979 8 x 80  40 8 40 160 100
0980 8 x 100  60 8 40 160 100
0981 8 x 120 - 80 8 40 160 100
0982 8 x 140 - 100 8 40 160 100

Index Symbol -
wymiar

Nierdzewne
a2

 - dostępność

Max. Grubość moc. 
Przedmiotu [mm]

Średnica 
wiercenia

[mm]

Min. głębokość 
zakotwienia

[mm]

Zalecane
obciążenia [daN] 

beton B25

Opak.
(szt.)

0990 5 x 30 - 5 5 25 90 100
0991 5 x 50 - 25 5 25 90 100

0992 6 x 40  10 6 30 100 100
09922 6 x 50 - 20 6 30 100 100
0993 6 x 60  30 6 30 100 100
0994 6 x 80  50 6 30 100 100

0996 8 x 60  20 8 40 160 100
0997 8 x 80  40 8 40 160 100
0998 8 x 100  60 8 40 160 100
0999 8 x 120 - 80 8 40 160 100
1000 8 x 140 - 100 8 40 160 100

Kołki szybkiego montażu


